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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

ALFA'B_ET nr: 4/EM/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Bloczek betonowy 300x240x120/20

2.  Numer typu, partii lub serii ub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer typu: 300x240x120/20
Numer partii: Oznaczenie na opakowaniu palety — data produkcji na etykiecie wyrebu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Element murowy z betonu kruszywowego, kategorii I, przeznaczony do stosowania w konstrukcjach murowych
przenoszacych obcigzenia i nie przenoszacych obcigzen catkowicie zabezpieczonych przed penetracja wody.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:
ALFA-BET Sp. z o.0. ul. Ksigdza Popietuszki 10/19, 21-100 Lubartéw
Zaklad Produkcyjny w Niedrzwicy Duzej ul. Spéldzielcza 2, 24-220 Niedrzwica Duza

5. W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego pelnomocnictwo
obejmuje zadania okre§lone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statoéci wlasciwoéei uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zataczniku V:
System 4

7. W przypadku deklaracji wlasciwoéci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:
nie dotyczy przeprowadzil(-a/-0) nie dotyczy w systemie nie dotyczy i wydat(-a/-o) nie dotyczy
(nazwa i numer identyfikacyjny (certyfikat stalosci wladciwosci uzytkowych, certyfikat zgodnoéci zakiadowej
jednostki notyfikowane;j) kontroli produkcji, sprawozdania z badar/obliczef — w zaleznosci od przypadku)

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata
europejska ocena techniczna:

nie dotyczy wydal(-a/-0) nie detyczy na podstawie nie dotyczy przeprowadzil(-a/-o0) nie dotyczy
(nazwa i numer identyfikacyjny (numer referencyjny (numer referencyjny
jednostki ds. oceny technicznej) europejskiej oceny technicznej) europejskiego dokumentu cceny)
w systemie nie dotyczy i wydal(-a/-0) nie dotyczy
(certyfikat statosci wiasciwosdci uzytkowych, certyfikat zgodnosci zakladowej
kontroli produkcji, sprawozdania z badai/obliczer: — w zaleznosci od przypadku)

9. Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe wyrobu budowlanego:

; ; s s, Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiary(dlugo$é x szeroko$é x wysokosé) 300mmx240mmx 120 mm
Odchylki wymiaréw: Kategoria DI
Ksztalt i budowa Element ksztaltu regulamego, bez drazen i zaglebien
Wytizymalo$¢ na Sciskanie: $rednia 20 N/mm?2 (prostopadle do powierzchni kladzenia)
(kategoria II)
Stabilnoé¢ wymiaréw: Rozszerzalno$é pod wplywem wilgoci | NPD
Wytrzymalo$é na $cinanie spoiny 0,15 N/mm2 — warto$¢ ustalona wg PN-EN 998-2
Wytrzymalos¢ spoiny 8 PN-EN 77_1 -3
Wytrzymalo$¢ spoiny przy zginaniu | NPD Wymagania dotyczace
elementéw murowych.
Reakcja na ogien Euroklasa Al Czes¢ 3: Elementy
Absorpeja wody Nie eksponowa¢ na zewnatrz kmr‘:’s'z;";oz“lj:;‘;ﬂu
Przepuszczalno$é pary wodnej u=5/15 — wartoé¢ ustalona wg PN-EN 1745 (z kruszywami zwyklymi
Izolacyjnosé od bezposrednich dzwiekéw powietrznych: L el
Gestosé brutto w stanie suchym 2100 kg/m3
Ksztalt i budowa Jak wyzej
Wymiary i odchylki wymiaréw Jak wyzej
Opor cieplny: Wspdlczynnik przewodzenia ciepta 1,11 W/mK (Ao g, S1, P=50%) — wartos¢ ustalona
wg PN-EN 1745
Trwaloé¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie) Nie eksponowaé na zewnatrz
Substancje niebezpieczne NPD
10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 1 2 s zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w
pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt 4. /
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