
NADPROŻE BETONOWE
Wysokość 7,5 cm

Nadproże betonowe to element konstrukcyjny, który pełni
kluczową rolę w budownictwie, wspierając obciążenia nad
otworami w ścianach.

WŁAŚCIWOŚCI

Wykonane z betonu wysokiej klasy o wysokiej wytrzymałości
na ściskanie, co powoduje, że nadproża są wytrzymałe i mogą
przenosić duże obciążenia. Odporne na działanie warunków
atmosferycznych, korozję, czy ogień. Odporne na uszkodzenia
mechaniczne, takie jak wstrząsy, uderzenia czy zarysowania.
Prefabrykowane nadproża są szybkie do zainstalowania, co
przyspiesza proces budowy.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

WYKONANIE

Zapytaj o ofertę: hurt@brukdom.com, tel. 538 312 312

PARAMETRY TECHNICZNE
NADPROŻA O WYSOKOŚCI 7,5 CM

OZNACZENIE

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

 

NORMA ZHARMONIZOWANA 
EN 845-2:2013+A1:2016

Zakład produkcyjny: ul. Spółdzielcza 2, 24-220 Niedrzwica Duża
www.alfa-bet.pl

Wykonanie pomiarów otworu z uwzględnieniem
jego rozpiętości
Dopasowanie odpowiedniego nadproża z
zachowaniem równomiernego marginesu

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI
Paroprzepuszczalność

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych

Oporność cieplna

Trwałość – antykorozyjność

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
μ = 50/150

265 kg/m2

1,56 W/(m∙K) (λ10,dry,mat, P=50%) – wartość ustalona wg EN 1745

C.1

DŁUGOŚĆ [CM]

90 x 11,5 x 7,5

120 x 11,5 x 7,5

150 x 11,5 x 7,5

180 x 11,5 x 7,5

210 x 11,5 x 7,5

 

ZASTOSOWANIE PRODUKTU
Są szeroko stosowane w budownictwie mieszkaniowym,
przemysłowym oraz użyteczności publicznej ze względu na
swoją trwałość, wytrzymałość oraz łatwość montażu. Mogą
być stosowane do małych otworów okiennych, jak i dużych
bram garażowych czy przemysłowych. 

ROZPIĘTOŚĆ OTWORU
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NA PALECIE [SZT.]
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WAGA [KG]

22

29
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