
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Nr: N8/23 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Nadproże żelbetowe N8 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Do stosowania w ścianach i przegrodach, do przenoszenia obciążeń nad otworami w ścianach murowanych 
zabezpieczonych przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

3. Producent: 

"ALFA-BET" Sp. z o.o. ul. Księdza Popiełuszki 10/19, 21-100 Lubartów 

Zakład Produkcyjny w Niedrzwicy Dużej ul. Spółdzielcza 2, 24-220 Niedrzwica Duża 

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 3 

5. Norma zharmonizowana: 

EN 845-2:2013+A1:2016 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

1487: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Centrum Ceramiki i Betonów 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Nośność 

Obciążenie: (kN/m) 33,9 17,9 11,1 7,5 5,7 

Długość: (mm) 890 1190 1490 1790 2090 

Szerokość: (mm) 115 

Wysokość: (mm) 80 

Minimalna dł. 
oparcia: (mm) 

100 100 100 100 100 

Ugięcie pod obciążeniem δdv: (mm) 1,9 5,3 9,8 15,4 23,3 

Absorpcja wody NPD 

Paroprzepuszczalność μ = 50/150 

Izolacyjność od bezpośrednich 
dźwięków powietrznych 

265 kg/m2 

Oporność cieplna 1,56 W/(m∙K) 
(λ10,dry,mat, P=50%) – wartość ustalona wg EN 1745 

Odporność ogniowa NPD 

Trwałość – antykorozyjność C.1 

Trwałość – odporność 
na zamrażanie/rozmrażanie 

odporne 

Substancje niebezpieczne brak 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): Piotr Fruziński – Kierownik Działu Kontroli i Jakości Betonu 

Niedrzwica Duża , 1 sierpnia 2023 r.  


